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革新的微量流体技术 

 

 

北京德尔斐科技发展有限公司的 SIP 系列微量加药泵是一种电磁类型的高精度加药试

剂泵，适合于高要求的试剂分配/计量及分析仪器加药应用。 

SIP 系列是一种抗化学惰性注射泵，精度高，并且重复一致性高，体积小易于安装使用。 

同时，产品接头的灵活性为应用提供了额外的设计/使用灵活性，应用于医疗、科学研

究，高精度分析仪器及其它要求高精度计量的应用场合。 

通过输入一个简单的方波电子信号，通过泵的吸合进行抽取及传输试剂，常闭设计及内

置止回阀可防止试剂虹吸；泵具有创新的功能端口头设计，允许管状连接或歧管灵活安装使

用，可以在应用设计时灵活配置。 

泵还包括端盖设计，具有预留集成的能力，可为许多人提供标准连接器；可选的标准的

引线连接器，可选引线长度，便于使用。 

性能参数可以根据应用优化，以满足特定应用需求，请联系我公司获取技术支持以满足

您的技术及应用要求。 

特点： 

 化学惰性 

 自清洗 

 高精度及重复性 

 操作频率：2Hz 

 最大外壳承压：5psig 

 最大水头压力范围：+/-30 in.H2O 

 接头：1/16‘’软管或者孔安装 

 循环寿命：10 万次循环（最小） 

 

货号        加药量（uL）   加药精度（%）   功率（W）    电压（Vdc）  液接材料 

HK.DF.SIP.SP    50       +/-6       2.5             12   PEEK/EPDM 

HC.DF.SIP.SP    50       +/-6       2.5             24   PEEK/EPDM 

AB.DF.SIP.SP   25   +/-12   2.5       12   PEEK/FKM 

RS.DF.SIP.SP   25   +/-12   2.5    24   PEEK/FKM 

 

SIP 系列高精度/高重复性注射泵 

产 品 样 本 

 


